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پرورش نشای مناسب کشت مکانیزه برنج بدون نیاز به جعبه نشا
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چکیده:
در شروع فصل زراعی جدید با توجه به مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا و کمبود نیروی انسانی، ضرورت کشت مکانیزه برنج بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. از طرف دیگر هزینه​ی بالای تهیه جعبه نشا و محدودیت های فنی پرورش نشای جعبه ای، اجرای نشاکاری مکانیزه برنج را توسط زارعین مشکل نموده است. برای رفع این مشکل، محققین و کارشناسان مرکز هراز تلفیقی از شیوهای سنتی و مکانیزه آماده سازی خزانه نشاء برنج را جهت تسهیل فرآیند نشاکاری مکانیزه به کشاورزان معرفی نموده اند که با استفاده از آن، شالیکاران قادر خواهند بود با صرف هزینه و نیروی انسانی کمتر و کاهش ریسک احتمالی شیوع ویروس کرونا در جوامع کشاورزی، خزانه برنج مورد نیاز در سال زراعی جاری را با هدف کشت مکانیزه آماده نمایند. در این شیوه که به نوعی خزانه تهیه نشای حصیری تغییر شکل یافته یا داپوگ نام دارد، با تهیه قالب های چوبی دقیقا به ابعاد جعبه های نشای استاندارد مناسب ماشین های نشاکار، بستر بذر آماده و عملیات خاکریزی و بذرپاشی انجام می شود.
واژه های کلیدی: کشت مکانیزه برنج، نشای جعبه ای، خزانه داپوگ، 
1- مقدمه
مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز در قالب همکاریهای فنی و بین المللی با آژانس همکاریهای بین المللی ژاپن که در از سال 1363 آغاز شده است، اقدام به بومی سازی تکنولوژی یکپارچه سازی اراضی شالیزاری با هدف توسعه کشت مکانیزه برنج و کشت سبزیجات و محصولات فصل خنک نموده است (گزارش   ). این مرکز در سال 1371 اقدام به معرفی فناوری پرورش نشای جعبه ای و کشت مکانیزه برنج در نظام شالیزاری کشور نموده است که بومی سازی و بکارگیری تکنولوژی های نوین مرتبط با کشت و کار برنج و نیز رفع مشکلات کشاورزان در شرایط ویژه و تسهیل فرآیند کاشت، داشت و برداشت این محصول استراتژیک را در دستور کار خود قرار داده است. در همین راستا و با توجه به اهداف و برنامه های در نظر گرفته شده در نام گذاری سال جاری با عنوان "سال جهش تولید" توسط مقام معظم رهبری، تلاش برای افزایش بهره وری کشت و کار برنج و راندمان تولید در سطح بهره بردار و نیز کاهش هزینه تولید بیش از پیش ضروری به نظر می رسد. 
در شروع فصل زراعی جدید با توجه به مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا و کمبود نیروی انسانی، ضرورت کشت مکانیزه برنج بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. از طرف دیگر هزینه ی بالای تهیه جعبه نشا و محدودیت های فنی پرورش نشای جعبه ای، اجرای نشاکاری مکانیزه برنج را توسط زارعین مشکل نموده است. برای رفع این مشکل، محققین و کارشناسان مرکز هراز تلفیقی از شیوهای سنتی و مکانیزه آماده سازی خزانه نشاء برنج را جهت تسهیل فرآیند نشاکاری مکانیزه به کشاورزان معرفی نموده اند که با استفاده از آن، شالیکاران قادر خواهند بود با صرف هزینه و نیروی انسانی کمتر و کاهش ریسک احتمالی شیوع ویروس کرونا در جوامع کشاورزی، خزانه برنج مورد نیاز در سال زراعی جاری را با هدف کشت مکانیزه آماده نمایند. 
2- دستورالعمل تهیه بستر بذر به روش داپوگ

در این شیوه که به نوعی خزانه تهیه نشای حصیری تغییر شکل یافته
 یا داپوگ نام دارد، با تهیه قالب های چوبی دقیقا به ابعاد جعبه های نشای استاندارد مناسب ماشین های نشاکار، بستر بذر آماده و عملیات خاکریزی و بذرپاشی انجام می شود. مراحل اجرایی این روش به شرح زیر می باشد:

2-1- تهیه خزانه جوی و پشته ای استاندارد با ارتفاع حداقل 10 سانتیمتر، عرض 1.5 متر و طول  15 تا 20 متر ( عرض خزانه حداکثر 3 متر می تواند باشد به شرطی که به خوبی تسطیح گردد)؛ همراه با ایجاد کانال آبیاری و زهکشی برای سهولت در مدیریت آبیاری  
2-2- قرار دادن پلاستیک در بستر خزانه (زمین اصلی) با هدف جلوگیری از خروج ریشه، تنیدگی ریشه ها در هم و ایجاد نشای حصیری یکدست و یکنواخت با قابلیت رول شدن و قرار گرفتن بر روی خشاب ماشین نشاکار.
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شکل 1- تهیه خزانه جوی و پشته ای
2-3- تهیه و ساخت قالب چوبی به ابعاد 28 در 58 سانت با عمق 3 سانتیمتر ( 6 تا 8 خانه ای)
2-4- قراردادن قالب چوبی بر روی پلاستیک بستر خزانه و پر کردن قالب چوبی با گل شالیزاری دوغاب شده (پادلینگ شده) و آماده شده حاوی کود پایه و عناصر غذایی مورد نیاز و تسطیح سطح گل شالیزاری درون قالب چوبی با استفاده از ماله بنایی و یا هر وسیله مناسب دیگر و تثبیت عمق 2 سانتیمتر برای بستر بذر 
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شکل 2- قراردادن پلاستیک و قالب چوبی بر روی بستر خزانه همراه با ریختن گل شالیزاری در قالب
2-5- بذرپاشی بذور جوانه دار برنج بر اساس دستورالعمل های استاندارد تهیه نشای جعبه ای با تراکم 150 گرم تا 180 گرم برای هر قالب 28 در 58 سانتیمتر و پوشاندن سطح بذور با خاک پوششی خشک و الک شده به قطر نیم سانت برای یکنواختی جوانه زنی و تثبیت بذور
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شکل 3- بذرپاشی بذور جوانه دار 
2-6- برداشتن قالب چوبی به آرامی و بر جای ماندن بسترهای بذرپاشی شده 28 در 58 سانت و قراردادن قالب در بخش های دیگر خزانه و تکرار عملیات بذرپاشی تا پر شدن سطح خزانه 
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شکل 4- اتمام عملیات بذرپاشی و برداشتن قالب چوبی و بر جای ماندن بستر بذر به ابعاد جعبه نشا  
2-7- کمان گزاری و پوشاندن سطح خزانه با استفاده از تونل پلاستیکی همانند روش معمول در خزانه جوی و پشته ای و مدیریت پرورش و رویاندن نشاها با توجه به توصیه های فنی موجود
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شکل 5- اتمام تهیه خزانه، بذرپاشی و پوشاندن سطح خزانه با استفاده از تونل پلاستیکی
3- مدیریت سبز کردن نشاها در خزانه
3-1- مدیریت آبیاری
با توجه به اینکه در این سیستم جعبه نشا وجود ندارد، مدیریت آبیاری تا قبل از سبز شدن جهت جلوگیری از فروپاشی قالب ایجاد شده بسیار مهم است. از این رو سعی گردد تا قبل از سبز شدن از غرقاب شدن بستر بذر اجتناب شود و بعد از سبز شدن بخصوص بعد از مرحله 2 تا 2.5 برگی و رشد ریشه ها و استحکام نسبی قالب، میتوان نسبت به ایجاد حالت غرقابی در صورت لزوم اقدام گردد. با استفاده از مديريت صحيح آبياري در خزانه‌هاي مرطوب بيماريهاي قارچي در خزانه كنترل مي‌شوند. چنانچه درجه حرارت خزانه پس از استقرار قالب های نشاء، بالاتر از 30 درجه سانتيگراد باشد و خزانه به مدت چندين روز بدون آب باقي بماند، بيماريهاي قارچي از جمله فوزاريوم، پي تيوم و غيره توسعه يافته و باعث مرگ گياهچه مي شوند. براي جلوگيري از اين خسارت، پس از سبز شدن نشاها، اقدام به آبياري (تا زير طوقه نشا) مي نمائيم. علاوه بر اين در طول دوره رشد نشا در خزانه، چنانچه درجه حرارت در طول ساعات گرم روز بالاتر از 30 درجه سانتيگراد باشد، خزانه به مدت 3 تا 6 ساعت به حالت غرقاب نگه داشته مي‌شود و بقيه ساعات روز اقدام به تخليه آب و زهكشي خزانه مي نمائيم تا حدي كه خزانه كاملاً از آب تخليه گردد و امكان رشــد كافي ريشـه ها  و خروج گاز‌هاي مضر فراهم شود.

3-2- کنترل حرارت
نشاء‌هاي جوان پس از سبز شدن در طول روز به حرارتي بيش از 20 درجه سانتيگراد نياز دارند. اگر درجه حرارت بيش از 30 درجه باشد نشاء ها بصورت ميله اي و باريك رشد مي كند و در حرارت كمتر از 20 درجه رشد نشاء به كندي انجام مي‌شود. درجه حرارت كافي و مناسب براي رشد نشاء در طول شب بين 15 تا 20 درجه مي‌باشد. حرارت 12 درجه در طول شب براي نشاء مشكل چنداني ايجاد نمي كند در حاليكه پائين آمدن دماي شبانه تا زير 12 درجه و بيش از 20 درجه به مدت چندين ساعت رشد فيزيولوژيكي نشاء را دچار اختلال مي نمايد. براي كنترل سرما در شبها و روز هاي خيلي سرد مي توان خزانه را در طول شب يا روز به حالت غرقاب نگاه داشت. اما با طولاني شدن طول مدت غرقابي مشكلات ماندابي و عدم خروج گازهاي مضر باعث صدمه و خسارت نشاء ها خواهد شد. لذا بايد نسبت به تخليه آب از كرتها اقدام نمود و حتي المقدور چندين ساعت در طول روز خزانه بدون آب باشد. براي كنترل گرما در خزانه خصوصاً در روز هاي خيلي گرم، قبل از افزايش بيش از حد دما در زير تونل پلاستيكي، بايد با كنار زدن بخش‌هائي از نايلون اقدام به تهويه خزانه نمود. به منظور كاهش بيشتر دما، غرقاب نمودن خزانه (ترجيحاً تا زير جعبه) و برقراري جريان آب در آن بسيار ضروري  است. 
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